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Zatacznik produktowy nr 9 do Umowy — Ustuga Kolokacji

81
POSTANOWIENIA OGOLNE

Niniejszy zatacznik okresla ramowe warunki wspodtpracy Stron w zakresie Kolokacji urzadzen
teletechnicznych o parametrach, wymaganiach technicznych, w terminie i za cene okreslong w
Umowie oraz kazdorazowo w potwierdzonym Zaméwieniu na Ustuge (ktorego wzor stanowi
Zatacznik 1 do niniejszego zatgcznika).

Strony zgodnie o$wiadczajg, ze kazdorazowe potwierdzone Zamdwienie na Ustuge stanowi¢ bedzie
integralng czes¢ Umowy. Przyjecie do realizacji kazdorazowego Zaméwienia na Ustuge (ktorego
wzor stanowi Zatacznik 1 do niniejszego zatgcznika) nastepuje zgodnie z postanowieniami Umowy.
Sposdb dotgczenia urzadzen OK do urzadzenn OSD lub Infrastruktury telekomunikacyjnej oraz
konfiguracja sieci zdefiniowane zostang kazdorazowo w potwierdzonym Zamdwieniu na Ustuge i
uzgodnieniu warunkéw technicznych.

OSD odpowiada za uszkodzenie, zniszczenie lub utrate urzadzen OK w czasie, gdy sg one
zainstalowane w weztach teletechnicznych OSD.

Wytacza sie odpowiedzialno$¢ za uszkodzenia, zniszczenie lub utrate urzadzen OK wywotane
przyczynami niezaleznymi od OSD. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty urzadzen OK
z winy OSD, odpowiedzialnos¢ OSD ograniczona bedzie do przywrdécenia stanu poprzedniego, co
obejmuje naprawe urzadzen OK lub wymiane na nowe, o co najmniej takich samych parametrach
technicznych. OSD nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie, zniszczenie lub utrate danych
zawartych w urzadzeniach OK.

Za prawidtowe dziatanie urzgdzen OK, podmiotem wytgcznie odpowiedzialnym jest OK.

OK oswiadcza oraz zobowigzuje sie, ze:

a. urzadzenia OK nie bedg stwarzaty zagrozenia dla innych urzadzen znajdujacych sie w
weztach teletechnicznych ani ludzi przebywajacych w poblizu;

b. urzadzenia OK bedg skonfigurowane, zainstalowane i eksploatowane zgodnie z
instrukcjami odpowiednich producentéw, przemystowymi standardami bezpieczenstwa i
wszelkimi instrukcjami i zaleceniami OSD;

c. urzadzenia OK sg technicznie i fizycznie zgodne z infrastrukturg wezta teletechnicznego
oraz dopuszczone do takiego wykorzystania na mocy odpowiednich przepisow.

d. osoby upowaznione majg odpowiednie kwalifikacje do pracy na terenie wezla
teletechnicznego i do obstugiwania urzadzen OK;

e. ponosipetng odpowiedzialnos¢ za skutki dziatar oséb wskazanych w lit. d powyzej w czasie
przebywania w wezle teletechnicznym. W razie gdyby osoba upowazniona przez OK do
dostepu do urzadzen OK w czasie przebywania w wezle teletechnicznym spowodowata
jakiekolwiek szkody w mieniu OSD lub powierzonym OSD przez innego OK, badz tez
wyrzadzita OSD jakgkolwiek inng szkode, OK zobowigzuje sie do zrekompensowania takiej
szkody, w tym do pokrycia kosztéw przywrdcenia stanu poprzedniego, co obejmuje koszt
naprawy lub wymiany urzadzen i oprogramowania oraz koszt robocizny zwigzany z
usuwaniem szkdd.

f. wszelkie potgczenia pomiedzy urzadzeniami OK umieszczonymi w réznych Szafach musza
by¢ realizowane za posrednictwem przetgcznic OSD. Kable OK muszg by¢ odpowiednio
oznakowane, opisane i doprowadzone do wskazanych przez OSD przetgcznic OSD.

1|Strona



/\‘ EFAA,J\IOWY Rzeczpospolita Sfinsr;?:véz:‘:p‘:;:i: o
— Polska | I
-—_- ODBUDOWY NextGenerationEU ok
§2
USLUGA

W ramach Kolokacji OSD zapewnia fizyczng przestrze niezbedng do umieszczenia Urzadzen
telekomunikacyjnych OK. Kolokacja moze obejmowaé:

a. dzierzawe miejsca w Szafie OSD, ktdorego wysokos¢ stanowi wielokrotnosé U,

b. dzierzawe miejsca pod Szafe,

c. dzierzawe powierzchni technicznej wyposazonej w systemy klimatyzacji, wentylacji lub
klimatyzacji i wentylacji oraz gwarantowanego zasilania realizowanego poprzez awaryjne
podtrzymanie bateryjne lub zastosowanie spalinowych generatoréw pradu elektrycznego.
Powierzchnia kolokacyjna wyposazona jest réwniez w elektroniczne systemy
autoryzowanego dostepu do obiektu. OSD nie jest zobowigzany do zapewnienia Kolokacji
dla OK w lokalizacjach dachowych i na budowlach nienalezgcych do OSD.

Przy realizacji Kolokacji OK doprowadza wtasny kabel do przetgcznicy OSD poprzez studnie i inne
elementy Infrastruktury telekomunikacyjnej Sieci KPO, wskazane przez OSD. OK zapewnia rowniez
potaczenie od swoich urzadzen telekomunikacyjnych do tej przetacznicy. OK ponosi wszystkie
koszty zwigzane z realizacjg potaczenia oraz koszty niezbednych prac.

OSD zapewnia OK mozliwos¢ doprowadzenia do urzadzen telekomunikacyjnych OSD tgczy
telekomunikacyjnych.

0OSD swiadczy Ustugi Kolokacji w nastepujacych punktach Sieci KPO:

a. nawezle PWR i Weztach dostepowych, na ktérym $wiadczona jest Ustuga BSA,

b. w pozostatych punktach Sieci KPO, w ktérych swiadczenie Ustugi Kolokacji jest technicznie
mozliwe.

W ramach Ustugi Kolokacji na wezle PWR i Weztach dostepowych OSD swiadczy Ustug Kolokacji w
zakresie dostepu do energii elektryczne;j:

a. zasilanie statoprgdowe gwarantowane DC 48V nie mniej niz 1kW,

b. zasilanie zmiennoprgdowe AC 230V nie mniej niz 1kW.

Z tytutu zasilania prgdem statym DC gwarantowanym o napieciu 48V, w obiektach posiadajgcych
zasilanie statopragdowe — optata uzalezniona od mocy pobieranej przez Urzadzenia
telekomunikacje OK, wysoko$¢ optaty zawarta w zataczniku nr 12 i jest obliczana w nastepujacy
sposob:

Moc znamionowa w kW x Stawka za 1 kW, gdzie

a. moc znamionowa w kW — sumaryczna moc znamionowa Urzadzen telekomunikacyjnych
zainstalowanych w Kolokacji, wyrazona w kW,

b. stawka za 1 kW — miesieczna stawka za 1 kW mocy okre$lona na podstawie rzeczywistych
kosztow, jakie ponosi OSD z tytutu poboru energii elektrycznej,

c. podlicznik AC instalowany jest na koszt OK. Z tytutu zasilania prgdem przemiennym AC, o
napieciu 230V — optata pobierana wedtug wskazan podlicznika.

OSD zapewni przestrzen kolokacyjng we wszystkich Szafach, szafkach, mufoprzetacznicach,
studniach i zasobnikach kablowych oraz punktach przetgczania w zakresie:

a. dostepu do pola komutacyjnego oraz mozliwosci potaczenia kabli swiattowodowych,

b. posiadanych pojemnosci na przetgcznicy optycznej, przetacznicy cyfrowej, PG, polach
krosowych, nie mniejszym niz nadmiarowos¢ wymagana dla poszczegdlnych elementow
zgodnie z postanowieniami Wymagan.

0OSD zapewni dostep do energii elektrycznej na obiektach poza weztem PWR oraz WSD wytgcznie,
jezeli posiada w tych obiektach (Szafy, kontenery, pomieszczenia) aktywne urzadzenia:
a. zasilanie statoprgdowe gwarantowane DC48V nie mniej niz 0,5kW,
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b. zasilanie zmiennoprgdowe AC230V nie mniej niz 0,5kW.

9. O0SD nie jest zobowigzany do dostarczenia OK jakiegokolwiek oprogramowania, ktére potrzebne
jest OK do korzystania z Ustugi, a ktére powinno zostaé zainstalowane na komputerach lub innych
urzadzeniach OK, aby korzystac¢ z Ustugi.

10. OK zobowigzany jest do wykonania na wtasny koszt, pod Nadzorem OSD:

a. instalacji i uruchomienia zainstalowanych w Szafie urzadzen OK,

b. okablowania urzgdzen OK do tablicy rozdzielczej pradu statego, listwy uziemiajacej i
przetgcznic OSD,

c. zestawienia potgczen pomiedzy urzadzeniami OK zainstalowanymi w jednej Szafie.

11. Instalacja, demontaz urzadzen OK:

a. Instalacja lub demontaz urzadzen OK w wezZle teletechnicznym moze zostac
przeprowadzona po uprzednim uzgodnieniu z OSD terminu instalacji lub demontazu oraz
przedstawieniu na pismie informacji o tym, jakie urzadzenia OK zostang zainstalowane lub
zdemontowane. OSD ma prawo do sprawdzenia czy instalowane lub demontowane
urzadzenia OK sg zgodne ze specyfikacjg przedstawiong przez OK i do odmowy dostepu w
razie wykrycia niezgodnosci.

b. Jesli instalacja nowych urzadzern OK wymaga rozszerzenia przestrzeni, moze ona by¢
przeprowadzona dopiero po potwierdzeniu Zamowienia na Ustuge w zakresie modyfikacji
Ustugi i okresleniu nowej wysokosci optat. To samo dotyczy instalacji nowych portéw do
sieci OSD.

c. Jesli moc urzadzen OK jest wieksza od sumy wielkosci deklarowanych w Zamdéwieniu na
Ustuge oraz wartosci przystugujgcych w ramach zakupionej dotgd przestrzeni, instalacja
urzadzen OK moze zostaé wstrzymana do czasu ponownej weryfikacji warunkow
technicznych. Jesdli wynik weryfikacji bedzie pozytywny, wéwczas OK przyjmuje do
wiadomosci, ze wysokos¢ optat z tytutu zuzytej energii bedzie rozliczona zgodnie z
ustalonymi optatami.

d. Na zyczenie OSD, przekazane na pismie lub drogg elektroniczng za posrednictwem SK, OK
w ciggu 7 (siedem) DR przedstawi OSD liste urzadzenn OK aktualnie zainstalowanych w
weztach teletechnicznych.

0osD OK

(data i podpis) (data i podpis)
ZALACZNIKI:

Zatgcznik 1 - Zamowienie na ustuge Kolokacja
Zatgcznik 2 - Protokot zdawczo-odbiorczy
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Zatacznik 1 — Zamoéwienie na Ustuge Kolokacji
Zamowienie
Nr z dnia
Nazwa OK
Adres siedziby
Udostepniajacy 0OSD ZICOM
Do Umowy Ramowej
[J  Uruchomienie Ustugi [J Modyfikacja Ustugi (] Rezygnacja z Ustugi
Dane osoby upowaznionej przez OK:
Imie i Nazwisko
Stanowisko
Telefon
e-mail
Dodatkowe osoby w przypadku kontaktu technicznego:
Lp. Imie i nazwisko Numer telefonu Adres e-mail
1.
2.
3.
4,
PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
Szczegdtowy opis kolokacji - dzierzawa powierzchni w wezle OSD:
Adres miejsca Kolokacji i nr szafy
Przestrzen w szafie u
Deklarowana moc (zgodnie ze specyfikacjg Ustugi lub W
tabliczek znamionowych zainstalowanych urzadzen)
Liczba gniazd AC 230V w szafie szt.
Czy instalacja podlicznika? tak/nie
Przekros pomiedzy szafami/urzgdzeniami lle:

CZAS OBOWIAZYWANIA UMOWY

(] 1rok [] 2lata IR [ o o1 O
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UWAGI

Podpis(y) upowaznionego przedstawiciela OK

Imie i nazwisko Data

Podpis i pieczatka firmowa
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Zatacznik 2 — Protokoét zdawczo-odbiorczy na Ustuge Kolokacji

Nazwa OK
Adres siedziby

Udostepniajacy 0OSD ZICOM

Do Zamodwienia

Nr z dnia

Data rozpoczecia swiadczenia Ustugi:

Szczegdtowy opis kolokacji - dzierzawa powierzchni w wezle OSD:

Adres miejsca Kolokacji i nr szafy

Przestrzen w szafie U

Deklarowana moc (zgodnie ze specyfikacjg Ustugi lub tabliczek
znamionowych zainstalowanych urzadzen)

Liczba gniazd AC 230V w szafie szt.

Czy instalacja podlicznika? tak/nie

Przekros pomiedzy szafami/urzadzeniami ‘ lle:

UWAGI

Lista zainstalowanego sprzetu OK z numerami seryjnymi:

Strony stwierdzajg zgodno$¢ techniczng odebranej Ustugi z parametrami okreslonymi w wyzej
wymienionej umowie, przydatnosc do korzystania i potwierdzajg rozpoczecie $wiadczenia Ustugi.

Podpisy przedstawicieli Stron

0osD OK
Imie i nazwisko Data Imie i nazwisko Data
Podpis i pieczatka firmowa Podpis i pieczatka firmowa
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